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Back Box Eco Juno Eco 8o

Loki Eco 70 K2 Collection 10 kW

Aro 3L 4,4cm Cinza Aro 3L 7,4cm Cinza Aro 4L 4,4cm Cinza Aro 4L 7,4cm Cinza Aro Quadripartido 4,4cm Cinza
Aro 3L 4,4cm Preto Aro 3L 7,4cm Preto Aro 4L 4,4cm Preto Aro 4L 7,4cm Preto Aro Quadripartido 4,4cm Preto

(Aros ndo aplicaveis aos recuperadores Vénus Eco 70 e Star Eco 60.)
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MAIS INFORMAGOES

MAIS INFORMAGOES
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MAIS INFORMAGOES

Kit ligagdo ar exterior (@ 80)

VENUSECO70 m—
POTENCIA DE UTILIZACAQ (kW) 6,5 - 121

POTENCIA NOMINAL (kW) 93
RENDIMENTO (%) 78,2
VOL. AQUECIMENTO (m3) on
CONSUMO LENHA (kg/h) 2,8
COMPRIMENTO MAX LENHA (mm) 500
DIAMETRO DA CHAMINE (mm] 180
WxHxD (mm) 700 X 570 X 490
PESO (kg 19
HERA ECO 60

POTENCIA DE UTILIZACAQ (kW) 5,6 - 10,4
POTENCIA NOMINAL (kW) 8
RENDIMENTO (s6) 77
VOL. AQUECIMENTO (m3) 182
CONSUMO LENHA [kg/h) 24
COMPRIMENTO MAX LENHA (mm] 400
DIAMETRO DA CHAMINE (mm) 150
WxHxD (mm) 590 X 550 X 470
PESO (kg 88
JUNO ECO 80

POTENCIA DE UTILIZAGAO (kW) 7,4 - 13,8
POTENCIA NOMINAL (kW) 10,6
RENDIMENTO (%) 79
VOL. AQUECIMENTO (m3) pIA
CONSUMO LENHA (kg/h] 31
COMPRIMENTO MAX LENHA (mm] 500
DIAMETRO DA CHAMINE (mm) 200
WxHxD (mm) 790 X 550 X 470
PESO (kg 122

80

Descricao

Aro obrigatdrio para instalagdo do recuperador, excluindo Vénus Eco 70 e Star Eco 60.

Descrigao

Kit ligagdo ar exterior (@ 100)

NGLZAIMA

MAIS INFORMAGOES

MAIS INFORMAGOES
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MAIS INFORMAGOES

100

Descricao

Kit Saida Ar Quente

STARECO 60 i
POTENCIA DE UTILIZACAO (kW)5,6 - 10,4

POTENCIA NOMINAL (kW) 8
RENDIMENTO (9] 7
VOL. AQUECIMENTO () 182
CONSUMO LENHA (kg/h) 24
COMPRIMENTO MAX LENHA (mm) 400
DIAMETRO DA CHAMINE (mm) 150
WxHxD (mm) 600 X 570 X 490
PESO (kg 107
LOKI ECO 70 |

POTENCIA DE UTILIZAGAO (kW) 6,5 - 12,1
POTENCIA NOMINAL (kW) 93
RENDIMENTO (g% 78,2
VOL. AQUECIMENTO () on
CONSUMO LENHA (kg/h) 28
COMPRIMENTO MAX LENHA (mm) 500
DIAMETRO DA CHAMINE {mm) 180
WxHXD (mm) 690 X 550 X 470
PESO (kg 109
JUNO ECO g0
POTENCIA DE UTILIZAGAO (kW) 83 - 15,5
POTENCIA NOMINAL (kW) ng
RENDIMENTO (2] 80
VOL. AQUECIMENTO (m3) 270
CONSUMO LENHA (kg/h) 35
COMPRIMENTO MAX LENHA (mm) 500
DIAMETRO DA CHAMINE (mm) 200
WxHXD (mm) 890 X 550 X 470
PESO (kg) 128
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MAIS INFORMAGOES

MAIS INFORMAGOES

MAIS INFORMACOES

SIENA ECO 60

POTENCIA DE UTILIZAGAO (kW) 5,6 - 10,4
POTENCIA NOMINAL (kW) 8
RENDIMENTO (%) 77
VOL. AQUECIMENTO {m?) 182
CONSUMO LENHA (kg/h) 24
COMPRIMENTO MAX LENHA {mm) 400
DIAMETRO DA CHAMINE (mm] 150
WxHxD (mm) 590 X 550 X 470
PESO (kg) 85
RIALTO ECO 80

POTENCIA DE UTILIZAGAO (kW) 7,4 - 13,8
POTENCIA NOMINAL (kW) 106
RENDIMENTO (%) 79,
VOL. AQUECIMENTO (m?) 24
CONSUMO LENHA (kg/h) 3
COMPRIMENTO MAX LENHA (mm] 500
DIAMETRO DA CHAMINE (mm) 200
WxHxD (mm) 790 X 550 X 470
PESO (kg 16

URANO VITRO ECO 60 m—

POTENCIA DE UTILIZACAO (kW) 5,6 - 10,4

POTENCIA NOMINAL (kW) 8
RENDIMENTO (%) 76
VOL. AQUECIMENTO {m?) 182
CONSUMO LENHA (kg/h) 24
COMPRIMENTO MAX LENHA [mm) 300
DIAMETRO DA CHAMINE (mm) 150
WxHxD (mm) 590 X 510 X 470
PESO [kg) 86
IACO VITRO ECO 80

POTENCIA DE UTILIZAGAO (kW) 7,5 -13,9
POTENCIA NOMINAL (kW) 10,7
RENDIMENTO (%) 7
VOL. AQUECIMENTO (m?) 243
CONSUMO LENHA (kg/h) 33
COMPRIMENTO MAX LENHA (mm] 500
DIAMETRO DA CHAMINE (mm) 200
WxHxD (mm) 790 X 640 X 470
PESO (kg 122

MAIS INFORMACOES

MAIS INFORMAGOES

B

MAIS INFORMAGOES

e

ORION ECO 70
POTENCIA DE UTILIZAGAO (kW) 6,512,

POTENCIA NOMINAL (kW) 93
RENDIMENTO (%) 78,2
VOL. AQUECIMENTO (m?) o
CONSUMO LENHA (kg/h) 28
COMPRIMENTO MAX LENHA (mm) 500
DIAMETRO DA CHAMINE (mm) 180
WxHxD (mm) 690 X 550 X 470
PESO (kg 105

RIALTO ECO 90
POTENCIA DE UTILIZAGAO (kW) 8,3-15,5

POTENCIA NOMINAL (kW) 9
RENDIMENTO (3] 80,4
VOL. AQUECIMENTO (m?) 270
CONSUMO LENHA (kg/h) 35
COMPRIMENTO MAX LENHA (mm] 500
DIAMETRO DA CHAMINE (mm) 200
WxHxD (mm) 890 X 550 X 470
PESO (kg) 124
URANO VITRO ECO 70

POTENCIA DE UTILIZAGAO (kW) 6,6 - 12,2
POTENCIA NOMINAL (kW) 94
RENDIMENTO (%) 76
VOL. AQUECIMENTO (m?) 21
CONSUMO LENHA (kg/h) 28
COMPRIMENTO MAX LENHA (mm] 400
DIAMETRO DA CHAMINE (mm) 180
WxHXD (mm) 690 X 570 X 470
PESO (kg 104
IACO VITRO ECO 90

POTENCIA DE UTILIZAGAO (kW) 8,5 -15,7
POTENCIA NOMINAL (kW) 12
RENDIMENTO (%) 77
VOL. AQUECIMENTO () 275
CONSUMO LENHA (kg/h) 37
COMPRIMENTO MAX LENHA (mm] 500
DIAMETRO DA CHAMINE (mm) 200
WxHxD (mm) 890 X 710 X 470
PESO (kg) 136

Aro obrigatério para instalagdo do recuperador, excluindo Vénus Eco 70 e Star Eco 60.



OPCIONAL

Descrigdo
Capa Branca k4 Eco (1)
Tampo em Pedra K4 Eco (2)

* Acessorios para a K4.

URANO ECO 60

POTENCIA DE UTILIZAGAO (kW) 5,6 - 10,4
POTENCIA NOMINAL (kW) 8
RENDIMENTO (%) 76
VOL. AQUECIMENTO (m?) 182
CONSUMO LENHA (kg/h) 2,4
COMPRIMENTO MAX LENHA (mm] 300
DIAMETRO DA CHAMINE (mm) 150
WxHxD (mm) 590 X 510 X 470
PESO (kg 84

IACO ECO 80

POTENCIA DE UTILIZAGAO (kW) 7,5-13.9
POTENCIA NOMINAL (kW) 10,7
RENDIMENTO (56 7
VOL. AQUECIMENTO () 243
CONSUMO LENHA (kg/h) 33
COMPRIMENTO MAX LENHA (mm) 500
DIAMETRO DA CHAMINE {mm) 200
WxHxD (mm) 790 X 640 X 470
PESO (kg 120

K4 Eco

POTENCIA DE UTILIZAGAO (kW)
POTENCIA NOMINAL (kW)
RENDIMENTO (2%

VOL. AQUECIMENTO ()
CONSUMO LENHA (kg/h)
COMPRIMENTO MAX LENHA (mrm)
DIAMETRO DA CHAMINE (mm|
WxHxD (mm)
PESO (kg)

51-95

860 x 967 x 675

MAIS INFORMAGOES

73
&
166
2,0
300
150

137

Descrigdo
Capa Branca M1 (1)

Tampo em Pedra M1 (2)

* Acessorios para a M1.

Aro obrigatdrio para instalagdo do recuperador, excluindo Vénus Eco 70 e Star Eco 60.

NGLZAIMA

OPCIONAL

URANO ECO 70
POTENCIA DE UTILIZAGAO (kW) 6,6 - 12,2

POTENCIA NOMINAL (kW) 9.4
RENDIMENTO (9] 76
VOL. AQUECIMENTO () 2
CONSUMO LENHA (kg/h) 28
COMPRIMENTO MAX LENHA (mm] 400
DIAMETRO DA CHAMINE {rmm) 180
WxHxD (mm) 690 X 570 X 470
PESO (kg 105
IACOECOg0

POTENCIA DE UTILIZAGAO (kW) 8,5 - 15,7
POTENCIA NOMINAL (kW) 12,1
RENDIMENTO {s) 77
VOL. AQUECIMENTO () 275
CONSUMO LENHA (kg/h) 37
COMPRIMENTO MAX LENHA (mm] 500
DIAMETRO DA CHAMINE (rmm) 200
WxHxD (mm) 890 x 710 X 470
PESO (kg 137

M1 Eco

POTENCIA DE UTILIZAGAO (kW)  51- 9,5

POTENCIA NOMINAL (kW) 7.3
RENDIMENTO (%) 8
VOL. AQUECIMENTO (m?) 166
CONSUMO LENHA (kg/h) 2,0
COMPRIMENTO MAX LENHA (mm) 300
DIAMETRO DA CHAMINE (mm) 150
WxHXD (mm) 554 X 966 x 516
PESO (kg m3

Descrigdo
Kit Ar Externo (1)
Kit Ventilagdo (2)
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